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1. Kamera Villamos beiizemelése
1.1. Tapcsatlakozas

A kamera tap ellatasa lehet kozvetleniil a tap
csatlakozdjan keresztiil, vagy az Ethernet porton
keresztiil POE kompatibilis eszkozzel.

Kozvetlen tapcsatlakozas esetén egyenaramu DC
12V 1.5 A tapegységet hasznaljon.

A tapcsatlakozot a +12V DC Csatlakoz6 + és -
pontja koz¢ csatlakoztassa polaritas helyesen.

A tapegység €és a kamera kozotti vezetékhossz €s
keresztmetszet meghatarozasakor iigyeljen arra,
hogy ne csokkenjen a tapfesziiltség 11 V ala. A tap
csatlakoz6 forméja tipusonként eltérd lehet!

1.2. Ethernet csatlakoztatas

COM IN COM OuT +=
ALARM RS485

AUDIOOUT  AUDIOIN

SD PWR ALM RUN

NIC
@ ]
; FISET
J_‘ZV_DC* - @] FA TORY

VIDEO OUT

Téapcsatlakozé Ethernet

csatlakozo

A kamerdt a szamitogép halézatdhoz CATS-E ethernet hélézati kébellel tudja
csatlakoztatni, ezt csatlakoztassa a kamera RJ-45 ethernet portjaba.

CATS5-E CATS5-E Ethernet Kabel
, for Ethernet a tobbi eszk6zhoz
Tap ellatés Kabel
12V DC
Switch
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1.3 Tapellatas POE (Power Over Ethernet) Switch segitségével
Lehetdség van arra, hogy a kamerat nem kozvetleniil taplaljuk, hanem az Ethernet kabelen

keresztiil. Ez esetben POE IEEE 802.3af kompatibilis eszkdzt hasznaljon.
Ethernet kabelnek CATS-E kabelt haszndljon. A kamera és halozati eszk6zok (Switch)

kozott maximum 100 méter lehet a kabel hossz.

CATS5-E Ethernet Kabel

CATS5-E Ethernet Kabel a tobbi eszkozhoz

Halozat és tap = POE

Switch

1.4 Tapellatas POE (Power Over Ethernet) tapfelado6 segitségével

Lehetdség van nem POE kompatibilis halozati eszkozt csatlakoztatni, és a kamerat POE
tapon keresztiil megtaplalni. Ez esetben a halozati eszkdz (Switch) és kamera kozott nem

lehet az 0ssztav hosszabb mint 100 méter.

CATS5-E Ethernet Kabel
a tobbi eszkdzhoz

H\ CATS5-E Ethernet Kabel

Halozat és tap =POE

Switch

POE Téapfelado
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1.5 Riasztasi bemenet csatlakoztatasa

A Kamera riasztasi bemenetét hasznalhatja:

— Riasztas jelzésre,

— Rogzités inditasra.

Ezeket szoftveresen tudja majd allitani.

A riasztasi bemenetet a kamera IN bemenetére ‘
kosse. A Riasztasi bemenetre csak kozvetlen Relé (111 ED
kontaktust csatlakoztasson. e i

A bemeneti kontaktus a kamera tap — és + mmmm O

SD PWR ALM RUN

polaritasa kozott valtson. o voEo our

A kamera riasztdsi bemenet csatlakozoja Hode TN Lo

tipusonkeént eltérd lehet.
Nem minden tipus rendelkezik riasztdsi bemenettel,
de tobb tipushoz opcionalisan rendelhetd.

COM IN COM oOut =

1.6 Riasztas kimenet csatlakoztatasa

A kamera riasztdsi kimenete egy relé kontaktus a COM és OUT pontok kozott. Ezt
hasznalhatja:

— Mozgésérzékeléskor riasztas jelzésre

— Lemez hiba jelzésre

— Vezérelheti tavolrol.

A Relékimenetre ne kapcsoljon 12V 300 mA nagyobb terhelést.

A kamera riasztasi bemenet csatlakozoja tipusonként eltérd lehet.

Nem minden tipus rendelkezik riasztdsi kimenettel, de tobb tipushoz opcionalisan
rendelhetd.

1.7 Hang bemenet csatlakoztatasa

Lehetdség van a kamerara hang bemenetet csatlakoztatni.

A Box kamera tipusok rendelkeznek beépitett mikrofonnal is. Ez esetben lehetOsége van
tavolrol a kliens alkalmazéssal belehallgatni, felvenni a hangot.

A Hang bemenetre 700 mVpp jelszintli aktiv mikrofont, vonali jelbemenetet kdsson.

A Hang bemenet csatlakozdja tipusonként eltérd lehet 3.5 mm Jack Vagy RCA.

Nem minden tipus rendelkezik hang bemenettel, de tobb tipushoz opcionalisan rendelhetd.
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1.8 Hang kimenet csatlakoztatasa

Lehetdség van a kamerara hang kimenetet csatlakoztatni.

Ez esetben Ilehetdsége van tavolrol a kliens alkalmazdson keresztil a PC-hez
csatlakoztatott mikrofonnal, vagy a mobiltelefonjan keresztiil él6hanggal iizenni.

A Hang kimenetre 700 mVpp jelszintli aktiv erdsitdt kosson, ne csatlakoztasson ra
kozvetleniil passziv kis ellenallast hangsugarzot.

A Hang kimenet csatlakozdja tipusonként eltérd lehet 3.5 mm Jack Vagy RCA.

Nem minden tipus rendelkezik hang kimenettel, de tobb tipushoz opcionalisan rendelhetd.

1.9 RS-485 eszkoz csatlakoztatasa

Lehetdség van RS-485 vonalon keresztil PELCO-D,

PELCO-P kompatibilis eszk6z csatlakoztatasara az /H\
eszkozhoz. Igy a kamera szoftverébdl vezérelhetd az \
eszkoze. (PL. Pan Tilt Kamerahdz, Motoros Zoom optika)

COM N COM OUT e

AAEAN A

ALARM RS485

AUDIOOUT  AUDIOIN

SD PWR ALM RUN

Ne VIDEO OUT

@ i N
. RESET
j("in* - @] FACTORY
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2.1. PC IP Cimének beallitasa

Ahhoz, hogy kamerijat konfigurdlni tudja, sziikség van egy szamitdégépre, ami egy
hal6zatban van a kamerajaval.

A Kamera gyari beallitasai: - \

IP Cim: 192.168.0.120
Netmaszk: 255.255.255.0
Atjaro: 192.168.0.1

Kosse 0Ossze szamitdogépét egy switch-el a kameraval és dllitsa egy tartomanyba
szamitogepet:

Start menii — VezérlOpult — Halozat és Internet — Halozati és megosztasi kozpont —
Adapterbeallitasok mddositdsa — Helyi kapcsolat — Tulajdonsagok — TCP/IP Protokoll
4 tulajdonsagok. Ott valassza a ,,Kovetkez6 IP cim hasznélata™ kapcsolot €s allitson be egy
IP cimet. Ez 192.168.0.1-192.168.0.255 kozt tetszéleges érték lehet, de ne legyen
192.168.0.120, mert az a kamera IP cime. Alhalozati maszk: 255.255.255.0.

-

A TCP/IP protokoll 4-gs verzidja (TCP/IPvA) - tulajdonssgok (-0 e

Altalénos

Az IP-bedllitisokat automatikusan is megkaphatja, ha a haldzat
tdmoagatia ezt a lehetdséget. Ha nem, |Epjen kapcsolatba a
rendszergazdaval 3 meafeleld IP-bedlitdsokert,

() IP-dim automatikus kérése

@ A kivetkezd IP-dm hasznélata:

IP-cim: 192.163 ., 0 . 140
Alhdldzati maszk: 255,255,255, 0
Alapértelmezett atjara: 192,163 . 0 . 1

Kamerak a kovetkez6 portokat hasznaljak:

30001: NVMS Szoftver (Windows) €s InView Szoftver (10s, Android),

80: Webport,

554: RTPS port Flash vide6 folyamhoz,

8080: RTMP Real Time Medi Port,

Ezeket a ,,Device Configuration” menii ,,Device Port” meniipontjaban allithatja.
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2.2. Kamera elérése a weboldalan keresztiil
A Kamerat teljes korlien konfiguralhatja weboldalan keresztiil.

Ehhez flash player-re van sziiksége. Ha az nincs telepitve, kovesse a bongészdje
utasitasait. A kamera eléréshez irja be a kamera IP cimét a bongészdbe:

Az alapértelmezett felhasznal6 név: ,,admin”
Az alapértelmezett jelszo: ,,admin”

EE—)
e(\%)‘@mz.ma.uun L~ H @ Login x| | AT
A
, OUIELL IP Camera
Z
s EE—
S
& Loon | v
®130% ~

2.3. Kamera halozati paramétereinek allitasa

Ahhoz hogy a kamerait egy héalozaton tudja hasznalni, mindegyiknek egyedi IP cimre van.
Ehhez kattintson a ,,Device configuration” meniipont ,,Local Network™ meniipontjara.
Allitsa 4t a kamera IP cimét, ez 192.168.0.1-192.168.0.255 kozt tetszéleges érték lehet, de
ne legyen 192.168.0.120, mert az a kovetkezd kamera IP cime. Alhéaldzati maszk:
255.255.255.0. Kamera ez utan mar az 0j IP cimén lesz elérhetd.

S
o )@ 1521680120 2| @pcamen [ AR
)
)
/il
A
B Live Video i
- i Local Network
B Device Info
@ Stream Configuratior 5 IP Protocol
B Device Configuration .
> Local Network G Aess
O Device obtain an IP address automatically
27 Qoo BOr @ Device user the following IP address
> ADSL Network
[ o
> Multicast
Subnet Mask
> Camera
Default Gateway[192.168.0.1
> Date&Time
> 0SD
() DHCP IP
> Microphone
P —
> bome P12
> BNC Output Preferred DNS Server
> System Service Alternate DNS Server[192.168.0.2
> Language
B External Device
& ok O Reset
B Alarm Configuration | 4 -
B Local Record
. s T . r_r
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2.4. Kamera Stream beallitasa

A megjelenitd szoftvereivel, rogzitd eszkozeivel 3 kiilonbozd méretli, mindségli vided
folyamot Stream-et tud kérni a kameratdl. Ezek mindségét a ,,Stream configuration”
mentiipontban tudja beallitani.

Stream 1: h.264 Vide6 folyam, amivel a legjobb felbontasban tud képet kérni.

Stream 2: h.264 Vide6 folyam ezzel kisebb méretii képet tud kérni.

Stream 3: MPEG4 Video folyam, ezzel nagyon j6 mindségli képeket tud kérni.

Live Video

Device Info

Stream Configuration
Device Configuration
External Device
Alarm Configuration
Local Record
Privacy Masking
Network Service
Service Center
Privilege Manager
Protocol

Device Restart

Default Settings

' Stream Configuration

Camera sfi 1]

Stream \d.
Name"number characters and underline

Video Encode Type'

Audio Encode Type[G7T11_ULAW __ [v]

Resolution'm

Frame Raﬂe(fps).

| Frame Interval

BitRate(kbps)[VBR [ v]

2000 (500-12000kbps)
S —

& oK ) Resst

Camera Id: kamera sorszama az eszk6zon, kameraknal: ,,1”

Stream Id: Konfigurdland6 Stream sorszama.

Name: Stream neve

Video Encode Type: Kddolas tipusa: 1 és 2. stream esetén hasznalja a ,,H264 High-ot.
Resolution: Video folyam felbontasa Szélesség x Magassag képpontban

Frame Rate: Masodpercenkénti képkockak szama

I Frame Intervall: A H.264 Ko&dolasnal minden teljes képkocka utan megadhaté hany
darab rész képkockat kiildjiink el, ami csak a valtozast tartalmazza, ezeket nevezzik |
frame-nek. Ezzel a paraméterrel az adhatd meg, hany I frame kovetkezzen egy teljes frame
utan.

BitRate: Adatatvitel tipusa CBS Konstans, mindig a megadott sebességgel kiildi a Vided
folyamot, VBR: Viltoz6 sebesség: Mindig a ,,Quality” megadott mindségben kiildi a a
videofolyamot, de maximum a megadod sebességgel.

Quality: A vide6 folyam mindsége: 1 a legrosszabb 10 a legjobb. Tipikusan az 5-7

mindség kielégitd szokott lenni.
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2.5. Datum ido beallitasa

A kamera mikodéséhez sziikséges az idejének a bedllitdsa. Ez alapjan tarolja a
képkockakat, mikodteti az elére beallitott funkciokat.

A Time Zone meniiben tudja megadni az id0zonat. Magyarorszdgon valassza a Budapest
opciot.

@) )@ ro/n21s88383mp0050enginine 0 - & [ @ comen @ramea

D Live Video

B Device Info

@ Stream Configuratior i Date&Time
B Device Configuratior () Date&Time
> Local Network Time Zone{(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague V|
> Device Port [T] Adjust clock for daylight saving changes
> ADSL Network Start{Mar_[V]
o Enafod_Tv] ED
> Date&Time
Device Time[2014-4-1 64510
> 0SD
Current PC Time2014-4-15 64510 Apply
> Microphone
Set Manually 2009-10-10 10.10-10 Apply
> Dome PTZ
> BNC Output [l Enable NTP
2Systen Sorvice NTP IPIDNS Name{193 225 118.163
> L
She TP Por
D External Device |
Apply
@ Alarm Configuration
0 Local Record
B Privacy Masking
B Network Service
¥
|m service Center

Device Time mezdben mutatja az eszkoz pillanatnyi idejét.

Current PC Time mez6ben mutatja a konfigurdldo PC idejét. A mellette 1évo ,,Apply”
gombra kattintva tud ehhez szinkronizalni.

Set Manually mezdében tud tetszdleges 1d6t megadni. Itt is az ,,Apply” gombbal tudja
érvényesiteni a beallitast.

Enable NTP kapcsoloval tudja bedllitani, hogy a kameraja egy NTP szerverhez
szinkronizaljon, ajanlott ezt hasznalni.

NTP IP/ DNS Name mezdben tudja megadni a NTP szerver IP cimét, elérési utjat.

NTP Port mezében adhatja meg a NTP szerver portjat ez altalaban 123.

Magyarorszagi ingyenes NTP szerverek cimei:

0.hu.pool.ntp.org

1.hu.pool.ntp.org

2.hu.pool.ntp.org

3.hu.pool.ntp.org
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2.6 OSD beallitasa

Lehetdség van a kamera képén feliratok megjelenitésére ezt az OSD meniipontban tudja
beallitani. Megadhatd az eszkoz neve, azonositdja, ideje, és 6 darab egyéni szoveg. A
felirat a képet tetszdleges helyre pozicionalhato.

B Device Info

8. Sroem Confmiy L —

> Local Network
> Device Port

> ADSL Network
> Camera

> Date&Time

> 0sD

> Microphone

> Dome PTZ

> BNC Output

> Systom Service

> Language

@ External Device

@ Alarm Configuration
B Local Record

@ Privacy Masking

B Network Service

2.7. Mikrofon beallitasa

Kamera hang bemeneteit a ,,Microphone” meniipontban allithatja.
Enable Microphone kapcsoldval tudja bekapcsolni a hang bemenetet.
Microphone Type listdban tudja kivalasztani a bemenet tipusat:
Internal: Beépitett mikrofon (Nem mindegyik tipus tartalmazza)
External: Kiilsé vonal bemenet (Nem mindegyik tipus tartalmazza)
Microphone volume: Hangerd értéke

D Live Video
i Microphone

D Device Info
L e —
8.Dorles Confapt

> Local Network [¥] Enable Microphone

> Device Port

Microphone Type [IETEN Bk n

> ADSL Network

> Camera Wiropne Voume T Tv]

> Date&Time

> 0sD

& ok O Reset

> Microphone e

> Dome PTZ

> BNC Output

> System Service

> Language
B External Device
@ Alarm Configuration
B Local Record
B Privacy Masking
B Network Service
|y,
| M Service Center

R130°
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2.8. Riasztasi bemenet - kimenet

Az Alarm Configuration meniipont Alarm I/O meniipontjdban tudja beallitani a kamera
riasztasi be és kimeneteit.

Alarm In: Riasztasi bemenet szdma

Name: Riasztas neve, ez fog megjelenni a szoftverben riasztas esetén.

Valid Voltage Level: A nyugalmi allapot ,,High” magas, ,,Low” alacsony.

Alarm out: A riasztdsi kimenet tipusa

Name: Riasztasi kimenet tipusa

Valid signal: A nyugalmi allapot ,,Close” a zart, Open ,,Nyitott”

Alarm Out Mode: riasztasi méd: ,,Pulse Mode” egy impulzust ad ki, ,,Continue” modnal
addig marad atbillenve, mig fent all a riasztas.

Frequency értéknél azt adhatja meg, hogy ,,Pulse mode”-ban milyen siirlin szaggassa a
kimenetet.

Alarm Time: ,,Pulse mode”-ban a riasztasi kimenet ideje.

e - & ][ @ Comera = [

-~
~ QUIELL |
/il

D Live Video

§ Alarm /0
B Device Info
D Stream Configuration
D Device Configuration Alarm In:
B External Device Neme[ ]
M. Alann Conflguration Valid Voltage Level[High TV
> Dk A R —
> 10 Alarm Linkage
o —
> Motion Alarm
> Alarm Setting Valid SignalClose — TV]
B Local Record Alarm Out Mode [Pulse Mode ]
1. Frivacy Mesking Frequencyl 2 (Range0.01-10)
B Network Service
- Alarm Time {1000 Ims (0:Alarm forever)
B Service Center
D Privilege Manager
& ok O Reset |

B Protocol

D Device Restart

D Default Settings

®130% ~
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2.9. Mozgas detektalas

A Motion alarm meniipontban tudja beéllitani, hogy a kamera a képtartalom valtozéasa
alapjan generaljon riasztast, tarolja le a felvételeket.

Enable kapcsoloval lehet engedélyezni a funkciot.

Schedule gombra kattintva lehet megadni, az id6zitéseket, mikor miikodjon a funkcio, ha
nem 4allitja be nem fog miikddni!

Motion Area gombra kattintva tudja megadni a kameraképen a teriiletet, amire miikodjon a
mozgés detektalas. Bal egér gombbal tud kijeldlni teriiletet, jobb egérgombbal tordlni
kijelolést. A Sensitivity értéknél tudja megadni az érzékenységet. ,,LOW” az alacsony,
,Middle” a kozepes, ,,High” a nagy érzékenység.

Output Channel kapcsolot ha bekapcsolja, akkor, ha mozgas érzékelés van meghtzzza a
riaszasi kimenetet.

PTZ meniiponttal lehet vezérelni a kamerara kotott PTZ eszkozt.

SIS [ Detaction Area Sefing - Iniemet Bxpiorer [E=mEE )
nRARS)
| & np/s216801431 / = ]

Motion Area Setting
9 9159
pA 9 sensltivltyi

B Live Video

*Note: right click, and you can remove

B Device Info

i Motion Al: the zones drawn

B Stream Configuration lotion Alarm

b i i (e—

B Extemal Device Ea |

8. blarm Conflauration, )Enable © Schedue A Motion Area O Sosod
> Aamn 10 O vt

> Disk Alarm Output Channel: 7] I

]‘

> 1/0 Alarm Linkage:

> Motion Alarm o W
e — ST
> Alarm Setting
—

= T e m—
D Privacy Masking Name[ [v] Set Clear
B Network Service
@ Service Center & ok O Reset

B Privilege Manager

B Protocol
D Device Restart

B Default Settings

woo% - |

Ne hasznalja mozgas detektalast kiiltérre és kiiltéri megvilagitas esetén, mert nagyon sok
téves riasztast fog kapni. Hasznaljon kombinalt kiiltéri érzékeldt, amit a kamera riasztasi
bemenetére kot.
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2.10. Rogzitési szabalyok

A Rogzitési szabalyokat a Record Policy meniipontban tudja allitani.

Ez csak a kamera altali rogzitésekre vonatkozik (SD kartya, FTP tarhely, helyi halozat),
nem vonatkozik a kamerahoz csatlakozé rogzitok, rogzitd szoftverek miikodésére.
Schedule Record mezd, Enable kapcsoloval lehet engedélyezni az iddzitett rogzitést, ez
lehet ,,24*7H Record”, akkor folyamatos, vagy ,,Schedule Record” akkor iddzitett.

,Alarm Record” mezdben lehet megadni, hogy riasztisra rogzitsen, ezt az ,,Enable”
kapcsoloval lehet engedélyezni.

Pre Record mezdben lehet megadni az elérogzités idejét masodpercben.

Post Record mezdben lehet megadni az ut6 rogzités idejét masodpercben.

/O Alarm Alarm In kapcsold bekapcsoldsa esetén akkor fog rogziteni, ha a riasztasi
bemenet jelez.

Motion Alarm, Channel kapcsold bekapcsolasa esetén akkor fog rogziteni, ha a mozgas
rézékelés jelez.

Record Quality meniiben lehet megadni, hogy melyik video stream szerinti mindségben
fog rogziteni.

Record Rule mezdben adhatja meg a rogzitési beallitasokat:

Record Audio kapcsoloval bekapcsolhatja, hogy hangot is rogzitsen a kamera.

Storage Rule opcional a Cycle write opciot valasztja, akkor addig tarolja a rogzitett
felvételeket a kamera, mig meg nem telik a tarolasi helye és akkor elkezdi a legrégebbi
felvételt tordlni.

Save Days opci6 valasztasa esetén megadhatja hany napig tarolodhatnak a felvételek.

[ESEy =)

D Live Video

Record Polic)
B Device Info i Yy
B Stream Configuration R
B Device Configuration ) Schedule Record
@ External Device [JEnable
B Alarm Configuration ® 247H Record ScheduleRecord () Schedule
B Local Record (3] Alarm Record
Enable Locked Files

> Record Policy 1% [m]

> Record Directory PreRecordfsec (0-30Seq)
B Privacy Masking PostRecods  sec

1/0 Alarm Alarm In: []
1
@ Service Center Motion Alarm,Channel: 7]

D Privilege Manager

B Network Service

1
Resolution
Frame Rate(fps):
IFamelntervalT ]
Bit Rate Type:
Bit Rate(kbps).
o — 4

B Protocol

D Device Restart

D Default Settings
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2.11. Rogzités SD kartyara

Lehetdség van arra, hogy a kamera kozvetleniil a bele helyezett SD kartyara rogzitsen.
(nem mindegyik tipus rendelkezik SD kartya foglalattal)

A Kamera maximum 32 GB méretii mini / micro SD kartyaval mitkodik.

A kartyat csak kikapcsolt késziilékbe helyezze be, vegye ki.

A ,,Local Record” meniipont ,,Record Directory” SD1 meniijében latja a kartyat.

F ™
|| [ Record Path Modify - Google Chrome E‘E‘g

[ 192.168.0.101/asppage/common/recorddirinfosdcardmodify

D Live Video

B Device Info i Record Directory
B Stream Configuration _EC!I Path Modif

B Device Configuration DiskName[SDT V]
B External Devics P E— |« Enable
D Alarm Configuration s R I N | | [ OOy g
':‘:;'::; Useble Space 55— Disk Name:|SD1 |

T s I oo T e
T e - — Usable Spacel7640 |
@ Network Service Modify | .
e I S e e e (et ot || [ R
B rrvieg Haregr File System[SDVideo v ] (@ Format
o R SRR RS £ SR SR S e r e e et et (| N | I ——.
B Device Restart.
D Default Settings [8]5Y Close

Az SD kértyara rogzitést engedélyezni az ,,Enable” kapcsolo bekapcsolasaval lehet.
A kartyat hasznalat el6tt formazni kell. Ez a Fromat kapcsoléra kattintva teheti meg.
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2.12. Rogzités helyi halozaton keresztiil

Lehetdség van arra, hogy a kamera egy a vele egy haldzatban 1évé héldzati eszkozre
taroljon. A Record Directory meniiben valassza a Disk Name mezdben a ,,\\” opciot €s a
Modify gombra kattintva el6j6v6 ablakban konfigurélja azt.

IP cimnél adhatja meg a halozati eszk6zének a cimét. (Példankban ez a PC-nk)

Path: a megosztas neve. (A PC-nken ilyen néven kell lennie a megosztasnak)

User name: A felhasznal6 név (Ilyen nevil felhasznalonak kell lennie a PC-n)

Password: A felhasznald névhez a jelszé

Confirm password: A Jelszo még egyszer

F4jl System: Windows alatt CIFS, Linux alatt NFS, NAS-nal az abban valasztott.

Use all Space kapcsolo bekapcsolasa esetén addig rogzit amig hely van tarolon.

Free space mezOben adhatja meg, mekkora lehet a maximalis mérete a mentett fajloknak.

i Record Directory
Disk Name
Disk Type:
Enable Flag
UsableSpacep  JuB
FreeSpacel ________ JuB

FileSystemfgts ]
Modiy
2 Record Path Modify - Internet Explarer l = il
@ http://192.168.0.143/asppage/english/recorddirinfonasmodify.aspret=18itype=4
Enable

IP[192.168.0.140 |

Path{megosztas |

User Name [videouser |

F‘assword‘| ssssenes |

Confirm Password|{esssssss |

File System]cifs v]

[]Use All Space

Free Space {20000 x |Megabyte(s)

OK Close
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F4jl megosztas létrehozésa:

Windows operacios rendszer alatt ) fajlmegosztast igy hozhat létre:

— Hozzon létre egy mappat

— Kattintson ré jobb egérgombbal, valassza a Tulajdonsagok meniipontot.

— A feljovo ablakban Valassza a Specialis megosztas gombot.

— A feljovo ablakban engedélyezze a mappa megosztasat, azt a nevet adja neki, mint a
kamera ,,Path” mezdjében!

— Engedélyek gombra kattintva adjon meg azt a felhasznaldt, akinek lesz joga irni a
mappat. (jelenleg ez mindenki) és adjon neki Teljes hozzaférést!

F - P |
Specialis megosztas @ | Megosztas engedélyei @
.............................................. Megosztdsi engedslyek |
 |Mappa meqosztasa:
....... ppa meqosziasa: e e
Beallitdsok £2, Minderki
Megosztasi néy:
Megosztas
Hozzdadas || Eltévolitas I
Egyidejl felhasznalok maximalis szama: a0 = [ Hozzéadzs... ” Bltavol s ]
] i Mindenki engedélyei Engedélyezés Megtagadas
Megiegyzések: Telies hozzéférés =
Médositas =
Olvaszas ] |
Engedélyek ] [gynrsitéﬁrazés]
Tudnivaldk a hozzaférési szabatyokrdl &2 engedéhyelrd]
[ K ] [ Mégse ] [ Alkalmaz
OK | [ Mégse || Abaimaz
L
A
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2.13 Rogzités FTP szerverre:

Ha rendelkezik FTP szerverrel, arra is rogzitheti a felvételeit.
IP adress mezdben tudja megadni a szerver cimét.

Port mezOben aszerver port-jat

Accounts a felhasznalonév,

Password: jelszo,

Confirm: jelsz6 mégegyszer ,

Set recording storage size manually mezOben megabdjtban adhatja meg, mennyi

tarolohelyre rogzithet a kamera.

il ™
[ Record Path Madify - Google Chrome E@g

[9 192.168.0.101/asppage/common/recorddirinfonasmodify.as

Record Path Modify

Passwaord

Caonfirm:

[1024 | MB
OK Close
e
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2.14. Felhasznalok beallitasa

A kamera hasznalatat felhasznalo név és jelsz6 megadasahoz kotheti.

Felhaszndlot hozhat 1étre, tordlhet, modosithat. A Privilege manager menii User
meniijében.

User: A felhasznalo akit modositani akar.

Delete: Felhasznal¢ torlése.

Add: Felhasznal6 hozzaadasa.

Modify: Felhasznal6 modositasa.

Privilege Group: Felhasznal6i csoport, itt adhatja meg a jogait.

i User

! Group
User[agmin_____ v] | Delste _ Add Modify
eI L
Privlege Group [Administrators ]
Group] Administrators v Add Wodify Delste
User Status: ormal Unlock
MultLogin: Vo5 Privilege (add, delete or modify users, privilege groups)
dd, delete or modify usel vilege gre )
Manager ¥ !
System "
. w (one-button click to collect logs, search system logs, reboat, default setting)
Maintenance
Parameter (configure the parameters of devices functions. e.g. Device IP address,
Configure ¥ device time, video watermark, alarm set.)
Record
Privilege: ) (search, play and farmat disk for device recording)
vieg Operation ¥ play ’ 9)

Video
(canfigure live videa including PTZ setting and image sensar.
Contral ¥ qure fs v 9 ¢ ¢ ’

Live Video ri (view live video, switch streams, and turn on audio and bidirectional speak.)

Select All

OK

N

Group meniiben tudja allitani a Felhasznaloi csoportokat:

Group: A felhasznaloi csoport amit modositani akar.

Delete: Felhasznaloi csoport torlése.

Add: Felhasznal6i csoport hozzaadésa.

Modify: Felhasznél6i csoport médositasa.

Privilage manager: Felhasznaloi csoport, felhasznalok hozzaadasa, modositasa.
System: Rendszer beallitasok.

Parameter: Eszkoz paraméterek

Record Operation: Tarolok kezelése, archiv visszanézés, formazas.
Video Control: Szenzor konfiguralas, PTZ vezérlés.

Live Video: El6kép, stream valtas, hang, mikrofon bekapcsolas.
Select all: Osszes kivalasztasa.
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2.15 Szenzor konfiguralasa

A kamera szenzor konfiguralni a kamera képre jobb egérgombbal kattintva feljovo
meniiben a ,,Sensor Config” meniire kattintva feljové ablakban lehet.

Ezek kamera tipusonként, eltérd lehet.

Image mentpont: ST
Brightness: Fényerd. ma_ | ShuL | Ga | DN.. | Aulo. | GAM. | WOR | AWB | tmor | fol.
Sharpness: Elkiemelés.

Contrast: Kontraszt‘ Brightness U(:O:méiﬂ Sharpness E::O:w;%
Saturation: SZintelitettSég Saturation ———=——58 Contrast ———(r——56
Factory settings: Gyari értékek visszaallitasa. ) - ' "
SaVe: Mentes' FactorySetting Save Reset Cancel

Reset: Az el6z6 értékek visszaallitasa.
Cancel: Ablak bezarasa modositasok nélkil.

Shutter: Mintavételezés modja.

Shutter mode: Auto Shutter: Automatikus Sensor Seting

Fixed Shutter: Fix mintavételezési 1d6 e ————
Flicker less: Fénycso vibralashoz igazodas.
Max Shutter: Maximalisan megengedett|| smeriede[iosie -] e snteTzEER? RG] -
mintavételezési id6. Ez minél tobb, keves| - icimm—T7mesmme

fénynél annal elmosodottabb lesz a kép
mozgo cél esetén.

Fixed Shutter: Fix mintavételezésnél a
mintavételezés ideje. Ez minél tobb, kevés
fénynél annal elmosodottabb lesz a kép mozgd cél esetén.

FactorySetting Save Reset Cancel

GAIN:
Erosités mértéke.

Sensor Settin
Gain mode: Auto gain: Automatikus erdsités | [ [sut [ea. [on Taie [om | om T e e [0
Fixed Gain: Fix erdsitési érték
Max Gain, maximalis erdsitési szint. saintlodeatocan ]
Fixed Gain: Fix erdsités szintje. e =t
Minél magasabb erdsitést engedélyeziink, Frea can :
kevés fényél annal zajosabb képet kapunk,
viszont annal rovidebb id6 lesz a]l et Soe | [Rest ] ([Conee

mintavételezés, igy a mozgd targyak anndl
kevésbé lesznek elmosddottak.
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Adoszam:
11365073-2-42

D/N Day/Night

A kameréban talalhaté mechanikus Infrasziiré miikodését allithatja be.

Mode: Auto: Automatikus:

Day: csak nappali tizemmod.

Night: csak ¢jszakai lizemmod

(D— N) Nappalbol ¢jszakaba érzékenysége.
(N— D) Ejszakabol nappalba érzékenysége.

Ima Shut Gai DiN ... | Auto GAM WDR AWB | Mirror | MNoi
TRANSL(D-=N) ——O———— 38
0 100
TRANSI (N-=D) c(————15
o 100

FactorySetting Save Reset Cancel

Auto Iris

A kamerara kothetd DC Irisz vezérlésti objektiv iriszvezérlését szabalyozhatjuk:

Open : DC irisz vezérlés engedélyezése, a

fényerc'i fuggvényében szabailyozza az iriszt. ima.. | snut. | Gai. | oM. | aue |Gl | worR | awe | wiror | noi.
Close: DC irisz vezérlés tiltdsa, teljesen
kinyitja az iriszt.
. £ . Ja J 4 ris Speed O—————»
Iris speed: Irisz vezérlés sebessége. B "
Indoor: Beltéri tizemmod. naoorouseotiosefindor  []
Outdoor: Kiiltéri iizemmod.
FactorySetting Save Reset Cancel
Gamma
A kamera elére beallitott gamma beallitasai
kézétt tudunk VélaSZtani- Ima.. | Shut. | Gai.. | D/IN.. | Auto.. | GAM WOR | AWB | Mirror | Noi..
G.AMI\-IA
FactorySetting Save Reset Cancel
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MULTI ALARM
MULTI ALARM BIZTONSAGTECHNIKAI FEJLESZTO, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO ZRT.

Adoészam:
11365073-2-42

Bejegyezte: Fovarosi Birosag, mint Cégbirdsag:
Cg.01-10-044636

WDR Nagy dinamikatartomany érték allitasa

Mode:

Open: Engedélyez

Close: Letilt

WDR Strength: A nagy dinamikatartomanyt
kiemelés merteke.

Szembe fény esetén érdemes nagyra allitani.

AWB: Automatikus fehér egyensuly

Mode: Uzemmodok

ATW: automatikus érttk ATW mdde-nél
kivalaszthato, hogy

Indoor: Beltéri, vagy

Outdoor: Kiiltéri iizemmod.

Push: A kamera rakott feher lappal ezt az
érteket jegyzi meg fehérnek.

Lock the wvalue: Pillanatnyi  érték

Sensor Setting

ima... | snut.. | Gai. | DIN.. | Aute.. [ Gal.. [ wOR | AwB | wiror | Noi.

WDR Strength ———100
0 100
FactorySetting Save Reset Cancel

Sensor Setting

Imz... | $hut.. | Gai. | DIN.. [ Auto.. | GaM.. [ WOR [ aws | Mimor | Noi.

I-.-I:lde| Red Gain 4

Manual Mode

ATW Mode | Indoor - |

Blue Gain 1 13

megjegyzése

FactorySetting Reset Cancel

Manual: Kézi megadas, a Manual Mode-nal megadhatd, hogy mi a jellemz6:

Overcast: Vegyes,

Shunsine: Napsiités,

Fluorescent Lamp: Fénycso,
Tungsten Light: Fémhalogén lampa.

Costumized: Kézzel adhatdo meg a vords €s a kék aranya a z6ldhoz képest.

Sensar Setfting

Mirror: A kép tikrozés modja

Close: nincs tiikrozés,

Horizontal: Vizszintes tengelyes tiikkrozés
Vertical: Fliggdleges tengelyes tiikrozés
Horizonta + Vertical: Teljes tiikr6zés

ima.. | shit. | Gai. | DN [ Auto. [Gan. [ wOR | AwB [ wirror | Noi

Mode | Horizontal+Vertical

FactorySetting Save Reset
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MULTI ALARM

MULTI ALARM BIZTONSAGTECHNIKAI FEJLESZTO, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO ZRT.

Adoészam: Bejegyezte: Fovarosi Birosag, mint Cégbirdsag: Bank: RAIFFEISEN BANK
11365073-2-42 Cg.01-10-044636 12072507-00328591-00100001

Noise: Zajsziirés modja

, Sensor Setting
Mode: Mod ima... | shut.. | Gai. [ DN... [ Auto.. | Gam.. | wor [ awe [ wiror | woi
Open: Engedélyez
Close: Letilt o o wosfpr—TF]
Max Strength: Zajsziirés maximalis értéke.
Minél er8sebb a zajsziirés annal jobban csdkken e @
a zaj, de az ¢lesség is annal kisebb.

FactorySetting Save Reset Cancel

2.17. Kamera gyari alapértéKkre allitasa: /H\

Ha véletlenlil rossz halézati cimet adott meg a LN
kameranak, vagy elfelejtette a kamera nevét jelszavat, \
a kameran taldlhaté reset gomb segitségével gyari b
alapértékre 4llithatja a kamerat. Ehhez tegye a 1111 [T
kovetkezot: ,

— Téavolitsa el a kamera tapjat, smam T Y
— POE tapellatiias esetén hizza ki a LAN kéabelt.
— Nyomja be a RESET gombot, tartsa nyomva. BID ._ l ‘;6)

— Adjon tapot a kameranak,

— POE tapellatas esetén dugja vissza a halozati kabelt.
— Varjon 20 masodpercet, majd engedje el a RESET gombot.

— Varjon 2-3 percet ez utan a kamera elérhetd a gyari beallitasain.
Figyelem, ez minden beallitast tordl a kamerarol!

A kamera gyari értékei:
IP cim: 192.168.0.120
Netmask: 255.255.255.0
Atjare: 192.168.0.1
Felhasznalo név: admin
Jelszo: admin
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