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Sunell SN-ADR22/04E1
Hibrid H.264 rögzítő 1 HDD

Általános jellemzők

H.264 Tömörítési eljárás

1080p HDMI és VGA kimenet

1 Db beépített HDD (nem tartozék)

Könnyen megtanulható grafikus 
felhasználói felület egér vezérléssel.

iOS és Android támogatás 

SPECIFIKÁCIÓ

Rögzíthető csatornák száma
4 x 1080P AHD-H/2x1080P AHD-H és 2x1080P IP/4x1080N AHD-H + 4x960P IP / 16x1080P IP
AHD-H kamera helyett tetszőleges sorrendben analóg vagy AHD-M kamera is köthető 

Megjelenítés 1 db 1080 TV soros 25 FPS

Kimenet felbontása 1 VGA és HDMI kimenet 1280x1024, 1024x768 vagy 1920x1080 

Dekódolás NTSC: 1080 TV sor vagy 720 TV sor 

Tömörítési eljárás H.264 (ISO/IEC 14496-10) 4.2

Tömörítés vezérlés CBR (Rögzített) VBR (Változó) 

Maximális rögzítési sebesség 20 Mbit /sec

Merevlemezek száma: 1 db HDD SATA, ( Maximum 1 x 4 TB )  

Rögzítési idő:
AHDM/AHDL Jó minőség: 2 Mbit/sec, 900 MB / óra
720P  legjobb minőség: 4 Mbit/sec = 1.8 GB / óra
1080P legjobb minőség: 6 Mbit/sec = 2.7 GB / óra

Rögzítési módok Analóg : Folyamatos rögzítés / Mozgás érzékeléskor rögzítés, ONVIF: Folyamatos rögzítés

Hálózati csatlakozó 1 db RJ 45 10/100 Base-T

Videó kimenet 1 db VGA és 1 DB HDMI

Hang bemenet 4 db RCA analóg hangbemenet

Riasztási bemenetek száma 0 db

Riasztási kimenetek száma 0 db (Mozgásra, videojel vesztésre, letakarásra, riasztási bemenetre, kézi)

USB port 2 db USB 2.0 (1 db az egérhez,  1 USB pendrive mentéshez)

Web szerver Beépített webszerver, Internet Explorer ActiveX
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Hálózati protokollok RTCP, TCP, HTTP, DHCP, E-mail, Dyndns,No-IP, CN99,Oray, Myq-see, Saját felhő

Windows megjelenítő szoftver CMS Ingyenes

Andoid kliens HDVI Ingyenes

IOS Kliens HDVI Ingyenes

RS-485 PTZ 1 Pelco-D, Pelco-P

Tápellátás 12V 2A DC

Hűtés Passzív

Működési páratartomány: 20%-80%

Megfelelőségi tanúsítványok CE / FCC / Rohs

Méret 255mm (mélység) x 255 mm (szélesség) x 45 mm (magasság)

Súly 1.5 kg

Választható extrák 4 kamerás csomagban is kapható

Windows megjelenítő szoftver Mobil telefon kliens
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