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MULTI ALARM

MULTI ALARM BIZTONSAGTECHNIKAI FEJLESZTO, KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO ZRT.

Adoészam:
11365073-2-42

Bank: RAIFFEISEN BANK
12072507-00328591-00100001

Bejegyezte: Févarosi Birosag, mint Cégbirosag:
Cg.01-10-044636

SUNELL SN-IPD54/04AQDN

2 Megapixeles Mechanikus D/N CMOS IP Cs6 kamera

Altaldnos jellemzék

- Aptina 1/3” 2 MP CMOS Szenzor

- 1920x1080 Felbontas

- Mechanikus Day / Night
- 3 iranyba forgathatd tengely,

- Kiiltéri vizallo tokozas,

- 2 Db Nagy fényerejii IR LED

SPECIFIKACIO

Képérzékeld 1/3” 2 MP Aptina CMOS Szenzor

Effektiv képpontok 1920 (H)*1080 (V) (H 86.3°* V48.5°) / 1280(H)* 720(V)(H 57.5°*V32.36°)

Szinkron rendszer Bels6

Vizszintes felbontas 1080 TVL (Szines)

Jel/zaj viszony >50 dB

Minimalis megvilagitas 0,1 lux/F1.2

IR LED Beépitett

Menii Adatfolyam: FPS 1-25, VBR,CBR,Mindség, IP: IPV4, IPV6, Statikus / DHCP, Control
port, HTTP port, RTSP port, Iddallitds, NTP szerver / Port, Kameranév, ID, Mozgasérzé-
kelés, Privat teriilet, FTP-re, NAS-ra, Dyndns, 3322, PPPoE,.

Fehéregyensuly ATW/AWB/beltéri/kiiltéri/kézi

Halozati csatlakozo 10/100 Ethernet

Tapfesziiltség 12V DC/POE

Teljesitmény Maximum 5 W

Optika Fix 3.6 mm

Irisz vezérlés

Elektronikus - DC

Mikodési homérséklet, paratartalom

-10°C ...+50°C, max 90% pératartalom

Stly

300 g

1SO 9001

Székhely:
1106 Budapest, Fatyolka u. 8.
Tel.: 1/666-2160 fax: 1/666-2180
budapest@multialarm.hu

Kozponti Ugyintézés:
7630 Pécs, Basamalom ut 33.
Tel.: 72/513-110 fax:72/513-113
pecs@multialarm.hu




